INSTALACION
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1 — [ 3 Retirar la cublerta y fijar el sensor con los tornillos.
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. 1. Fijar la plantilla de montaje sobre la superficie de montaje.
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Lea esta Manual de Funcionamiento atentamente antes de utilizar el sensor, para garantizar un uso comecto de este sensor Optex
La no lectura de esta Manual de Funcionamiento puade inducir a un uso incorrecto del sensor y producir lesiones graves o incluso
la muerte. Esta producto s un intarruplor de activacidén sin contacto ideado para la instalacién en el travesafio de una puerta

automdlica. Mo debe utilizarse para ninguna cira aplicacion dado que no podré garantizarse el funcionamianto correcta ni la
saguridad del dispositivo.

4 Enchufar el conector del sensor al del cable,

== -
2. Parforar dos orificios de montaje (83,4 mm o 1/8").

Atencitn: 3. Para atravesar el cable hasta el travesafo, perforar el 5 Conectar la alimentacion del sensor. A continuacién,

1. Siga las instrucciones (especialmente |a (JEY) de este Manual de Funcionamiento al instalar y ajustar &l sensor. orificio de cableado (28 mm o 5/18") ajustar cada drea de deteccion y los

2. Al especificar el érea del sensor, debe asegurarse de que no haya trafico alguno alrededor de la zona de instalacion. 4. Una vez realizados los orificios retirar la plantilla de interruptores, (Véase "AJUSTES")

3. Antes de conectar el sensor, revise el cableado para evitar cualguier averia o fallo del equipo conectado al sensor. mantaje. @ Aseglirese de que conecta & cable

4. Mo lave, dasmonte, monta ni repare &l sensor por su propia cuanta, dado que puade provecar una sacudida eléctrica o una commectamente a la unidad de control de la puerta antes
averia del sensor, [ Nota

; de conectar la alimentacién,
Utilice el sensor dnicamente de la forma especificada en las instruccicnes. Compruebe que |a altura de montaje se encusntre

5
6. Aseglrese de instalar el sensor segdn lo establecido en la legislacion local y an la normativa nacional.
Fi

dentro de los valores establecidos en 6 1, Vuelva a colocar la tapa del sensor.
Antes de abandonar la zona de instalacién, compruebe que el equipo funciona correcltamente y proporciona las instruccionas ESPECIFICACIONES. 2. Si el cableado debe quedar al descubisrto, rompa el
necesarias al propietario/operador del edificio para un funcionamiento correcto de la puerta y del sensor, orificio clego.
El cable esta instalado para cenectar correctaments el
2 controlador de puerta tal como se muestra abajo. QOrrificio ciego
ESPECIFICACIONES — Gris Enirada aléciica
Modelo | OA-203C Salida : Contacto de relé 1c 50V 0,3A Méx_ Jo——-- Gz 1 GAICC1Za30V
Color : Plateado f Megra / Blanco (Carga de resistencia) —— Blanco (COM,
Altura de montaje ; Méx. 3,0m (910 Tiempo de retardo del relé : 0,5 seg. 'Y Amarillo P NG
Zana de deteccién : Vea el "Area de deteccidn” Tiempo de respuesta c=0,3 seg A— Verde tN.C
Técnica de deteccidn - Tecnica de reflejo infrarmojo activo Rango de temperatura :-20°C a +55°C [4"F a 131°F)
Ajustes angulo da : #4* gjusiable en 1° cada clic Paso 1200 g (7.1 0z.) Conecte el cable cuando se desconecta la alimentacién m _ At
deteccion (fondo/superficie) Accesorios : 1 cable 3 m (810"} eléctrica principal. Mo utilice el sensor sin 1a tapa. Instale el sensor en interiores
Ajustes ancho de ; 27" ajustable en 3,5° cada clic 2 Tarnillos de montaje o utilice la cubierta contra lluvia (de venta por saparada)
deteccion  (derechalizguierda) 1 Manual de funcionamianto Cuando paza el cabla por el orificlo. aseqrliress 48 no razoar cuando utilica al arificio ciege, de ko contrario puede provocar
Alimantacion 112 a 30V CA/CC 1 Plantilla de montaje al blindgd:r Fi ‘:gmrariu pua.desafrnmnar descfga descarga elécirica o rotura del sensor.
Intensidad de comiente : Max, 160mA (a 12V AC) 1 Herramienta de ajuste del area alideires 6 HERTH thel BEasE
ndicadar func. : Varde / an espara :

Rojo/ 1* linea de deteccién activa Las especificacionas incluidas en el presente documenta

Maranja | Otra linea de deleccidn (2-4) acliva ﬂ?;::f:ﬁa:l;;gﬁi:?amn N BRGSOV o v AREA DE DETEC(”GN

Las areas de deteccidn aparecen en la siguiente Después del ajuste, vuelva a conaclar la alimentacién y aseglress
DIMENSIONES EXTERIORES figura. de hacer la prueba de caminata en las areas de deteccion,
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i -~ o y no del drea de deteccion. El drea de deteccion real puade
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AJUSTES

1 Ajuste del ancho del area

Abre I:-ud as
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las Areas 1
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Ajuste el ancho del area
con obiuradores de
ajustes de ancho.

Area cuando cambia 7* a
la derecha

Area cuando cambia 7° a
la izquierda

Ajuste del angulo de ancho
lzquierdo o derecho: entre 0°
a 7° (3,5° para cada clic)

Area cuando estandar

A la lzquierda

20m 1.0em [: Tom T om 0 1.0m 20m
@ﬁqusla al patrdn para trafico real. Puade producir una activaclén lenta para el trafico de los lados cuando la dreas laterales
estan descantradas del obturador,

2 Ajuste de profundidad de area

4 hileras 3 hileras 2 hileras 1 hilera

Ajuste la(s) hilera(s) con [ Eﬂ

conmutadores para bascular 7 y 8. ?' IE
i .":' ||| it III .!|1

Ajuste del angulo de
profundidad entre -4° a
4° (1° cada elic)

Araa cuando cambia -4° a
supearficial (adentro)

Area cuando cambia 4° a
profundo (afuara)

Araa cuando estandar

Aras boabie

| =
Suparficial
(adentra)

= Profundo
{afusra)

" ibm e

@ Ajuste el area para el trafico real, Puede provocar una activacion lenta para el frafico desde el frente cuando se elimina |a
hilera.

3 Ajuste del conmutador de sensibilidad y conmutadores para bascular

Conmuiador de sanaibiided c““"‘"""i"‘_;"“"“"—"’ Ajuste de la funcién de frecuencia

{Prevencién de interferencia)

Ajuste de
sensibilidad

Puede seleccionar cuatro Dwndr Pmm P-mnﬂn Fosicien
diferentes frecuancias

ajustando los conmutaciones B D E O E = ﬁ 5
]

para bascular 3 y 4, 34 34

Ajuste narmalmente a "M".
El "H" aumenta la sensibilidad y “L" la reduce.

@ Cuando se instalaron dos o mas sensores uno carca del
otro, es posible que interfieran las funciones entre si. En este
caso ajuste la frecuencia para que no se interfigran.

Ajuste del temporizador de 2929 19seg. 1BDsep. e

presencia E ﬁE ?g

La 17 hilera y la 22 hilera de la puerta ofracen la delaccidn

de prasencia.

{1} Seleccione el tiempo de deteccion de presencia. Ajuste el conmutador para

{2) Desconecte y vuelva a conectar el interruplor eléctrico, De  bascular 5 y 6 para nieve. Si se
lo contrario puede dejar la puerta abierta durante el ajuste  utiliza &l sensor en una region
de tiempo de presencia. con nieve o muchos insectos.

(3) Después de asagurarse que s& cierra la puera, espera 10 E é

5

Ajuste del modo de nieve

segundos antes de entrar en el area de deteccién para
ajustar el temporizador de prasencia.

Mormal
U'"_D] Modo de Estabiizaciin
en] |
ml]l Modo da nieva
e [J
. Modo da nieve pasado
o 1J

R

VERIFICACION

Varificar la operacidn de acuerdo con &l disgrama siguiente,

Movimiento de Alimantacicn Fuera del d4rea de | Enfrada en la 3" o Enfrada en |la 2% Entrada en la 1* | Fuera del 4rea de
desconeciada deteecidn 49 hibara | hilera hilara detecsidn
antrada |
{imagen)
Alimentacidn Detector de Deateccidn de mavimiento o
Eaic: S senaoy desconaclada movimiento active presencia activo Espera
[ 8 Desconectado Naranja | Riojo Verde
i E milln , flle | i Amanilo o Amariio |
alida o— 2] o— Verde
| Blanco | E Blanco Blanca | E Blanco

m La puerta puede abrirse justo despuéds de activar.

INFORME DE LOS SIGUIENTES PUNTOS AL
PROPIETARIO U OPERADOR DEL EDIFICID:

1. Al conectar la alimentacion de corriente, debe caminar por el area de |la imagen del sensor para garantizar un funcionamiento
correcto.

. Siempre debe mantenerse limpia la ventana de deteccidn. 5 astd sucia, limpiar la ventana con suavidad con un pafio hdmeadeo,
(Mo utilice detergente o disolvernta.)

. Mo lavar el sensor con agua.

. Mo desmonte, monte o repare el sensor por su cuanta, porque puade causar una descarga eléctrica o averia del sansor,

Péngase en contacto con su instalador o técnico de ventas si desea cambiar esta configuracian.

No colocar ningdn objelo, que s& mueva o emita luz en la zona de deteccién (p. e planta, lampara, eic.)

. No pinta la ventanilla de deteccion.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Posible causa i
No | Potencia de entrada insuficients. | Ajustar al voligje.
funciona. Fallo de conexién. Comprobar el cableada y el conectar, _
No funciona | Ventanilla de deteccién sucia. | Limpiar |a ventanilla de deteccién suavemente con un

Solucion |

de forma : pafio hilimada. (No ulilice datarganla o disclvernte. ) |
constante. [ Sensibilidad ez baja. | Ajustar el interruptor de sensibilidad a "H".

| Hay un objete que se mueve o emite luz en el drea de | Relirar el objeto, .

d&1E¢MH (. &.: planta, Aluminacian, atc.)

Funciona 'u"brauﬁn del cabazal. Asegurar el cabezal O ajustar el Interuplor de sensibildad a "L
por si solo Sﬂnmbllldal:l &5 alta. Ajustar el interruptor de sensibilidad & “L". |
fimégﬁnas Hay gotas de agua en la ventanilla de detecclén, In_El_tEllElr en a! lugar manteniendo las golas de agua fuera. O |
fantasma} utilizar la cublerta contra lluvia (De venla por separado). |

El drea de deteccion tiene interferencia con el rea del | Ajustar Ia frecuencia a las posiclones diferentas
| ofro sensor. entra =i,

Los puntns de detamlﬁn de 1° hilera estan
$uFlelr|:|ueatos con la puerta/cabezal.

Ajusta el drea de deteccidn a profundo (afuera),

Hay un objeto reflejado en el area de datacdﬁn 'y' Ratirar_le objeto.
se refleja la luz del sol.

Se produjo un charco por la lluvia o nieve. El pist| Este sensor esta equipado con anti-averia. Sin
quedd himedo. N embargo, preste alencién a la instalacion ya que

| El escape del coche y la niebla entran en el drea pu-eqe producirse una averia en las condicionas de la
| de deteccitn. izquierda.

Mantenga en | Eltemporizadar de prasencia es infinito y hubo un camblo
funcionamiento | de condicion abrupto en el drea de deleccion,

Wolver a conectar la alimentacion.

Contactar al instalador o al ingeniero de ventas si:
- necesita cambiar los ajustes o cambilar el sansor.
- &l problama persisie después de revisar y remediar el problema de la forma arriba descrita.

Solicita informacidn

% 91 366 00 63




