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1. Aviso importante sobre seguridad

Siga estrictamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde este manual y lea atentamente las siguientes
instrucciones antes de instalar la unidad. No utilice este aparato sin antes leer con atencidn toda la informacién sobre seguridad e
instrucciones.

1.1. Transporte
e Por favor, transporte el SAl en la caja original para protegerlo de los posibles choques y golpes.

1.2. Preparacion
¢ Cuando el SAIl pasa de un ambiente caliente a otro frio se puede crear condensacion. El equipo debe estar
completamente seco antes de su instalacion. Por favor, deje el SAl, por lo menos dos horas, para climatizarlo.
* No instale el SAl cerca del agua o en ambientes humedos.
* No instale el SAl expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
* No bloquee los orificios de ventilaciéon del SAI.

1.3. Instalacién

* No conecte la toma de salida del SAI a dispositivos dispositivos que puedan sobrecargarlos (por ejemplo: impresoras
laser).

¢ Coloque los cables de modo que no se puedan pisar o tropezar con ellos.

* No conecte a la toma del SAl aparatos como secadores de pelo.

* El SAl puede ser manejado por cualquier persona, incluso sin experiencia.

* Conecte el SAl unicamente a un enchufe con toma de tierra que sea facilmente accesible y cercano al SAIl, de manera
que no se pisotee el cable.

e Por favor, use sélo cables de alimentaciéon con homologacién VDE y CE para conectar el SAl a la toma de red (con
toma de tierra).

* Use sélo cables de alimentacién con homologacion VDE y CE para conectar las cargas al SAL.

e Al instalar el SAI, debe asegurarse de que la suma de la corriente de fuga del SAl y del equipo conectado no sea
superior a 3.5mA.

1.4. Funcionamiento
* No desconecte el cable de alimentacion de SAl, de lo contrario se anulara la proteccion que la masa de tierra
proporciona al SAl y a todas sus cargas.
 El SAl tiene su propia de fuente de alimentacion interna (baterias). En la toma de salida del SAI o terminales de voltaje
de salida puede haber tensiones, incluso si el SAI no esta conectado a la red.
* Para desconectar completamente el SAl, presione el interruptor OFF/Enter.
¢ Impida la entrada de liquidos u objetos extrafos al interior del SAI.

1.5. Mantenimiento y reparacion

 El SAI funciona con voltajes peligrosos. Cualquier reparacion debe ser realizada exclusivamente por personal
cualificado.

¢ Precaucion - Riesgo de descarga eléctrica. Incluso después de desconectarse de la red, el cableado interno contintia
conectado a la bateria y la tension es peligrosa.

¢ Antes de realizar cualquier tipo de servicio y/o mantenimiento, desconecte las baterias, verificando que no haya
corriente ni exista riesgo de voltaje, incluidas las creadas por los condensadores de alta capacidad.

* Solo las personas habilitadas para tratar con baterias y que lo hagan con las medidas y precauciones necesarias,
pueden sustituir las baterias y controlar las operaciones.

* Precaucioén - Riesgo de descarga eléctrica. La bateria no esta aislada del circuito de la tensién de entrada. Puede
haber voltajes peligrosos entre los terminales de la bateria y de la tierra. jAntes de tocar nada, por favor, compruebe
que no haya tension!

e Las baterias pueden causar descargas eléctricas y cortocircuitos. Por favor, tome las precauciones abajo detalladas y
cualquier otra medida necesaria cuando se trabaja con las baterias:

> Eliminar los relojes, anillos y otros objetos metalicos
> Utilice sélo herramientas con asas y mangos aislados.

* Cuando cambie las baterias, instale la misma cantidad y el mismo tipo de baterias.

* No intente tirar a la basura o quemar las baterias, porque podrian explotar.

* No abra o destruya las baterias. El electrolito que se desprende puede dafar la piel y los ojos. La bateria es tdxica.

¢ Por favor, reemplace el fusible Unicamente por otro del mismo tipo y amperaje para evitar riesgo de incendio.

* No desmonte el SAl bajo ninguin concepto.

NOTA: Antes de la instalacion, por favor, compruebe la unidad. Asegurese de que nada en el interior del embalaje esté dafado.
Por favor, mantenga el embalaje original en un lugar seguro para un futuro uso.

®
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2. Instalacion y configuracion E

2.1. Vista panel posterior
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PH 9210 (1K) PH 9220 (2K) PH 9230 (3K) PH 9260 (6K)

1. Zo6calos de salida | 2. Entrada dered CA | 3. Disyuntor | 4. Conector de baterias externas (varia en funcién del modelo)
5. Proteccion contra sobretensién de red/fax/médem | 6. Slot inteligente de puerto RS-232 (SNMP o USB opcional)
7. Terminales de salida | 8. Disyuntor de salida

2.2. Configuracion del SAI

Paso 1: Conexion de entrada al SAI

¢ Conecte el SAl unicamente a una toma de dos polos, tres cables con toma a tierra. Evite el uso de cables de extension.
* Para los modelos de 208/220/230/240VAC: el cable se suministra con el SAI.

Nota: Para los modelos de baja tension. Compruebe si el panel LCD se ilumina o no, o si indica la falta de conexion. Se
ilumina cuando el SAIl esta conectado a una toma no apropiada. (Consulte el servicio asistencia).

Paso 2: Conexién de salida del SAI

e Las tomas de salida son de dos tipos: tomas de corriente generales y enchufes programables. Conecte las cargas no
criticas a las salidas programables y los dispositivos criticos a las tomas generales. En caso de fallo eléctrico, puede
programar el SAl para aumentar el tiempo de autonomia a las cargas criticas y reducirlo para las cargas no criticas.

* Para los SAI 6K, siga los pasos abajo detallados para acceder a la configuracién de los terminales de entrada y salida:
a) Quitar la tapita del bloque de terminales en la parte trasera del SAI.

b) Se recomienda el uso de cableado tipo AWG14 0 2.1mm2.

c) Al concluir las conexiones, compruebe que los cables estan bien sujetos.
d) Vuelva a colocar la tapita del bloque de terminales.
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2. Instalacion y configuracién

Paso 3: Conectores de comunicacioén (puede variar en funcion del modelo)
Puertos de comunicacion:

Puerto USB Puerto RS-232 Slot Inteligente

Of=)o

Para controlar el SAl por medio del PC, conecte el cable de comunicacion desde el PC a un puerto USB/RS-232 del SAl.
Con el software de control instalado en su PC, puede programar el encendido / apagado del SAl, y controlar su estado a
través del PC. El SAl esta equipado con una ranura (slot) para tarjetas inteligentes AS400 o SNMP, para tener una
comunicacion avanzada o una mejor opcién de controlar el SAI.

Paso 4: Conectar red (puede variar en funcién del modelo)

Puertos de proteccion Red/Fax/Médem:
w ol our

Paso 5: Habilitar y deshabilitar la funcion EPO (puede variar en funciéon del modelo)
Para el funcionamiento normal del SAl, mantener cerrado los pines 1y 2. Para activar la funcion EPO, mantener abiertos
los pines 1y 2.

Habitualmente apagado para el
funcionamiento normal del SAI.

Paso 6: Encender el SAI

Pulse el interruptor ON/Mute de la parte frontal durante 2 segundos para encender SAL.

Nota: La bateria se carga por completo en 5 horas de funcionamiento normal del SAI. No realice experimentos de
descargas de la bateria durante el periodo de la carga ni espere tener la bateria a pleno rendimiento durante el periodo
de carga inicial.

Paso 7: Instalar el software

Para una proteccion 6ptima del sistema, instale el software de control del SAl en su PC, para configurar el apagado del

SAl. Inserte el CD suministrado en la unidad CD-Rom para instalar el software de control. Si no, siga los siguientes

pasos para descargar el software de internet:

1. Introduccion de la pagina web http://www.phasak.com/descargas

2. Haga clic en ViewPower y elija el sistema operativo (OS) para transferir el software a su PC.

3. Siga las instrucciones en la pantalla del monitor para instalar el software.

4. Cuando reinicie su PC, vera un icono de color naranja, en el area de notificaciones, cerca del reloj de su PC (abajo a
la derecha).

Paso 8: Conexion de la bateria externa.
Para la conexién de bateria externa, véase la siguiente figura.

®
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3. Operaciones

3.1. Botones de funcionamiento

Button Funcion

* Enciende el SAl. Mantenga pulsada la tecla ON/Mute durante 2 segundos para
encender el SAL

e Silenciar la alarma: Cuando el SAl entra en modo de bateria, mantenga pulsada la
tecla durante al menos 5 segundos para activar o desactivar el sistema de alarma.

Botén ON/Mute No es aplicable en caso de error o advertencias.

* Down key: pulse este botén para mostrar la seleccién anterior en el modo
configuracion del SAI.

e Cambio a modo de auto-prueba: pulse simultdaneamente los botones de ON/Mute
durante 5 segundos para entrar en auto-prueba, estando en modo AC, en modo
ECO, o modo convertidor.

¢ Apagar el SAI: Pulse el botén durante 2 segundos para desactivar el SAl en modo
bateria. Presionando este botén el SAl se pone en modo de espera estando con
. alimentacion normal o cambia a modo bypass, si el bypass lo permite.
Boton OFF/Enter ¢ Botén de confirmacion de la seleccion: presione este botdn para confirmar un ajuste
en el modo configuracién del SAI.

* Cambio de mensaje en LCD: Pulse este botén para cambiar el mensaje del LCD
para el voltaje de entrada, la frecuencia de entrada, el voltaje de la bateria, el voltaje
de salida y la frecuencia de salida. EI LCD vuelve a la vista por defecto tras una
pausa de 10 segundos.

* Modo de configuracion: Pulse el boton durante 5 segundos para entrar en modo de
ajustes, con el SAl en modo espera o bypass.

¢ Up key: presione este botdn para seleccionar la siguiente opcién de configuracion de
SAl.

Boton Select

¢ Cambia a modo bypass: Cuando la alimentacion es normal, modo AC, pulse

Botones simultaneamente los botones ON/Mute y Select durante 5 segundos y el SAl entrara
ON/Mute + Select en modo bypass. Esta funcidon no sera posible cuando el voltaje de entrada esta
fuera un rango aceptable.
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3. Operaciones

3.2 Panel LCD
Informacion Informacion
de autonomia de error Informacion
. i 4 4 del alarma
Informacién tension Informacion tension
deentraday bateria e . desaliday bateria
N COREERIAN | L5 |
‘S‘ LAU i
BATT, FAULT —, c ’- Vac ‘ 1 Vac OVER LOAD
Vdc - 3
Informacion ' U ‘-AL Hz |:
de bateria F_‘E’l INPUT OUTPUT O O [ » Informacién
: ﬂ de carga

Informacién
de las salidas
programables

Informacién
del modo operativo

Display Funcién

Indica el tiempo de autonomia con reloj analdgico

Indica el tiempo de autonomia con reloj digital.
H: horas, M: minutos, S: segundos

A Indica una alarma de aviso y de error.

Indica el cddigo del aviso y del error, detallados en la seccion 3-5

@ Indica que la alarma sonora esta deshabilitada
Indica la tensién de salida, frecuencia, o tensién bateria.
Vac: tension salida - Vdc: tension bateria - Hz: frecuencia

A
| ‘
2

-
0 ! Indica el nivel de carga: 0-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%.
OVER LOAD Indica sobrecarga.

SHORT I Indica un cortocircuito en la salida del SAI o en la carga conectada.
Indica que las tomas programables estan funcionando

Seguridad y armonia
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I R

Indica que el SAI esta conectado a la red eléctrica.

2
3

El Indica que la bateria estéa activa.
% Indica que el circuito bypass esta activo.
Indica que el modo ECO esta habilitado.
=/f\, Indica que el circuito inverter esta activo.
Indica las tomas de salida estan activas.
e
V-
i Indica el nivel de bateria: 0-25%, 26-50%, 51-75% y 76-100%.

-

=
=1
£
—

Indica un error en la bateria.

__
2
-
3

Indica bajo nivel de bateria y baja tensién de bateria.

‘|

Wae . . . .z , ..
8 8 Veie Indica la tensién de entrada, frecuencia o tension de la bateria.Vac: tensién de entrada,
] st Vdc: tensién bateria, Hz: frecuencia de entrada

3.3. Alarma acustica

Modo bateria Sonido cada 4 segundos
Bateria baja Sonido cada segundo
Sobrecarga Dos sonidos cada segundo

Averia Sonido continuado

Modo bypass Sonido cada 10 segundos

3.4. Indicacion del display LCD

Abreviaciones Indicacion del Display Significado
ENA ENRA Habilitado
DIS al'5 Deshabilitado
ESC E Sf__ Escape
HLS HLS Fuerte pérdida
LLS LLs Pérdida baja
BAT bARE Bateria
CF r Convertidor
EP EFR EPO

FA £8 Ventilador
TP LR Temperatura
CH CH Carga bateria

PH 9210 | PH 9220 | PH 9230 | PH 9260
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3. Operaciones

3.5 Configuracion del SAI

Parametro 1

T Hay tres parametros de ajuste del SAI.
88 Parametro 1: opciones de programas.
| 888 888 | Hay 9 programas a configurar. Consulte la siguiente tabla.

valores establecidos para cada programa.

i:l

U El Parametro 2 y el Parametro 3 son las opciones de configuracién o
— >

v v

Parametro 2 Parametro 3

01: Ajuste de la tensién de salida

"S’\:l E Jec :j? E
Voltaje de salida (Parametro 3)

EISI Vil Para los modelos 208/220/230/240 VAC, se puede elegir el voltaje de salida siguiente:
o 208: la tension de salida es de 208Vac
220: la tension de salida es de 220Vac

[ 230: la tension de salida es de 230Vac
[ 240: la tension de salida es de 240Vac
(! ]| —|

Parametros 2 y 3: Activa o desactiva el modo convertidor.
Es posible elegir entre las dos opciones siguientes:

CF ENA: modo convertidor activado

DIS CF: modo de convertidor desactivado

|

F S i BAT 50: Frecuencia de salida a 50Hz
L LU - BAT 60: Frecuencia de salida a 60Hz

Si esta en modo convertidor, puede elegir entre las siguientes frecuencias de salida:
CF 50: Frecuencia de salida a 50Hz
CF 60: Frecuencia de salida a 60Hz

Gl i 3“ D | Parametro 2 y 3: configurar frecuencia de salida.
u Puede configurar la frecuencia inicial en modo bateria:
U—’-— r:’U
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3. Operaciones

04: ECO habilitado / desactivado

Parametro 3: Activa o desactiva la funcién de la ECO.
Puede elegir entre las siguientes dos opciones:

ENA: Modo ECO activado

DIS: Modo ECO desactivado

1

L

QS“
HLS 260"

D

Bl

Parametros 2 y 3: Ajuste los limites aceptables de alta y baja tensién en modo ECO
pulsando Down key o Up key.

HLS: Alta pérdida de tensién en modo ECO en el parametro 2

Para modelos 208/220/230/240 Vac, el rango de ajuste en el parametro 3 es: +7V a
+24V, la tensién nominal.

LLS: Baja pérdia de tension en modo ECO en el parametro 2

Para modelos 208/220/230/240 Vac, el rango de ajuste en el parametro 3 es: de -7V a
-24V voltaje nominal.

|

Parametro 3: Activar o desactivar la funcién del bypass.
Puede elegir entre las siguientes dos opciones:

ENA: Bypass activado

DIS: Bypass desactivado

|

Parametros 2 y 3: Ajuste los limites aceptables de alto y bajo voltaje, para funcionar en
modo de bypass, pulsando las teclas Down key o Up key.

HLS: Bypass limite de alta tensién.

Modelos 208/220/230/240 VAC:

230-264: El limite de alta tension en el parametro 3 es de 230Vac a 264Vac.

LLS: By-pass limite de baja tension.

Modelos 208/220/230/240 VAC:

170-220: el limite de baja tension en el parametro 3 es de 170Vac a 220Vac.

PH)\S\IZ’
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3. Operaciones

08: Salidas programables activadas / desactivadas

E n ,q | ‘ Parametro 3: Salidas programables activadas o desactivadas
ENA: Salidas programadas activadas
= | DIS: Salida previstas son desactivadas

D@ 08« |
|
L

‘ Parametro 3: Fija los limites del tiempo de autonomia para las tomas programables.
| 0-999: ajusta el tiempo de autonomia (durante el modo bateria) de 0 a 999 minutos
U U; para las salidas programables conectadas a dispositivos no criticos.

T F

00: Ajustes de salida

PH 9210 | PH 9220 | PH 9230 | PH 9260 pHASAK_
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3. Operaciones

3.6. Descripcion del modo operativo

\_J -,
Cuando el voltaje de entrada esté dentro del rango vae e
. aceptable, el SAl proporcionara una corriente alterna (CA) 230230
Modo Online N . ; e D @
de salida limpia y estable. Al mismo tiempo, el SAl carga la
bateria en modo online. ﬂ @—._.ﬂ
G - [ﬁ:v |
\_J -,
Modo de ahorro energia: m m
Cuando el voltaje de entrada esta dentro del rango
Modo ECO aceptable, el SAl funciona en bypass, sacando el mismo cx] @
voltaje de entrada, para ahorrar energia. ﬂ
] —"
C f iF
uando la frecuencia de entrada esta entre 40 Hz y 70 Hz, vae e
comc;?s(,)igr?de el SAl puede ser programado con una frecuencia de salida m l?gu E’:-t'u m
frecuencia constante a 50 Hz o0 60 Hz En este modo el SAl continda ] @
cargando la bateria. ﬂ @—._.ﬂ
— ”L [Eﬂm —
Cuando la tensién de entrada esta fuera del rango aceptable @i—s' ‘o
Modo bateria o hay un fallo de alimentacién, el SAl emite un sonido de | Jcu ““‘nt?msu | 0
alarma cada 4 segundos. El SAl se mantendra activo hasta L :
que termina la autonomia de la bateria. l ‘ N |
= —" i
% | -
Cuando el voltaje de entrade} es aceptable, pero el SAl esta — o
sobrecargado, el SAl entrard en modo bypass o se puede [-‘? 3 ] 8 3 (¥ | .
Modo Bypass ) | Pl
configurar este modo bypass desde el panel frontal. Cada .—-ﬂ—; =
10 segundos, el SAl emite una alarma. = B m
liam— ”l:-i riﬁ" i
] L7
. . ., Vae n Vae
Modo Espera Cuando el SA! se apaga, no alimenta la salida, pero también U ‘83:_; uuuuuu u @ H
carga la bateria. ‘
L T ljU
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3.7. Cédigo de fallo

Causa del fallo

N¢ error Icono Causa del fallo N¢ error Icono
No se enciende 01 X Volt.inverter bajo 13 X
Volt. Entrada alto 02 X Corto inverter salida 14
Volt. Entrada bajo 03 X Volt. bateriaalto 27
Entrada no balanceada 04 X Volt. Bateria bajo 28
Error arranque Inverter 11 X Sobrecalentamiento 41 X
Volt.inverter alto 12 X Sobrecarga 43 OVER LOAD

3.8. Indicadores de advertencia

Bateria baja

Sonido cada segundo

Sobrecarga

Sonido dos veces cada segundo

Bateria no conectada

4 >de

Sonido cada segundo

SAl sobrecargado

Sonido cada segundo

Conexion no correcta

3

@1~ 1 @FE

Sonido cada segundo

EPO activado

Sonido cada segundo

Error de ventilacion

Sonido cada segundo

Sobrecalentamiento

Sonido cada segundo

Error de carga de bateria

Sonido cada segundo

Bypass fuera de rango
de voltaje

w
=
e

> 2% % [e>| B

Sonido cada segundo

PH 9210 | PH 9220 | PH 9230 | PH 9260
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4. Solucion de problemas

Si el SAI no funciona correctamente, por favor, resuelva utilizando el cuadro siguiente.

La entrada de red CA no esta bien Cpmpruel_ng si el cable de ,
alimentacioén de entrada esta
conectada.

Sin indicacion ni alarma, incluso si la conectado a la red.
alimentacion es normal.

La entrada de red CA esta conectada a Conecte el cable de alimentacion de
la salida del SAI. entrada a la entrada AC del SAI.

El icono A\, el cédigo indica &P
parpadenado en el display LCD y la La funciéon EPO est4 activada.
alarma suena cada segundo.

Ajuste el cierre del circuito, por
desactivar la funciéon EPO.

EL icono A y € parpadean en

el display LCD v la alarma suena Los cables de linea y neutro de la Rotar la toma eléctrica 180°y
play y entrada del SAIl estan invertidos. conectar al SAI
cada segundo.
[ A o . .
E.L icono £ y iparpadean en el Las baterias (internas o externas) no Compruebe si todas las baterias
display LCD y la alarma suena cada A L
estan bien conectadas. estan bien conectadas.
segundo.
El error indica el codigo 2.7 , el icono El voltaje de la bateria es demasiado Pdéngase en contacto con su servicio
parpadea en el display LCD : :
; alto o el cargador falla. asistencia.
y la alarma suena continuamente.
E-[wer:ﬁr 'n:'rcigég%?:ge? §|83 Ieall |c|c_>8c|>3 El voltaje de la bateria es demasiado Pdngase en contacto con su servicio
: parp play bajo o falla el cargador. asistencia.

y la alarma suena continuamente.

Eliminar el exceso de carga

SAl esta sobre cargado. conectado al SAL

El SAI esta sobrecargado.
Los dispositivos conectados en SAl son| Eliminar el exceso de carga

El icono A y parpadean en el targrcée:tdaedgi Fsiajlrsesctamente delareda conectado al SAI
display LCD y la alarma suena dos .
veces cada segundo. Después de repetidas sobrecargas, el
SAl esta bloqueado en modo bypass. Eliminar el exceso de carga
Los dispositivos conectados conectado al SAI. Después apague y
al SAl se alimentan directamente de la reinicie el SAL.
red.

El error indica el cédigo 43, el icono El SAl se ha apagado automaticamente| Eliminar el exceso de carga

parpadea en el display LCD | debido a la sobrecarga de salida del conectado al SAI. Después apague y
y la alarma suena continuamente. SAl. reinicie el SAL
El error indica el cddigo 17, el icono El SAIl se ha apagado Comprobar el cableado y si los
parpadea en el display LCD | automaticamente, como resultado de dispositivos conectados a la salida
y la alarma suena continuamente. corto circuito a la salida del SAL. del SAl estan en cortocircuito.
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4. Solucion de problemas

El codigo de error indica: 1, 2, 3, 4,
11,12, 13y 41 en el display LCD y
la alarma suena continuamente.

Ha ocurrido un fallo interno de SAI. Hay

dos posibles causas:

1. La carga esté en funcionamiento,
pero directamente a través de la red
mediante el bypass.

2. No se suministra electricidad a la
carga.

Pdéngase en contacto con su servicio
asistencia.

El tiempo de autonomia es mas
breve del valor nominal.

La bateria no estd completamente
cargada.

Cargar la bateria durante al menos 5
horas y luego comprobar la
capacidad. Si el problema persiste,
pongase en contacto con el servicio
de asistencia.

Bateria danada.

Pdéngase en contacto con su servicio
asistencia para sustituir la bateria.

Elicono /A y el aviso Ff parpadean
en el display LCD y la alarma suena
cada segundo

El voltaje de la bateria es demasiado
alto o el cargador falla.

Pdngase en contacto con su servicio
asistencia.
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5. Almacenamiento y mantenimiento

Intervencion
El SAI contine partes no reutilizables. La bateria tiene una vida de 3 ~ 5 afos a 25 ° C de temperatura ambiente. Cuando tengan
que ser sustituidos, por favor, péngase en contacto con su servicio asistencia.

Almacenamiento

Si es posible y por seguridad, antes de almacenarla cargue la bateria durante 5 horas. Mantenga el SAI protegido y en posicion
vertical, en un lugar, seco y fresco.

Durante el almacenamiento, recargue la bateria de acuerdo con el siguiente cuadro:

Temperatura almacenaje Frecuencia de recarga Duracién de la carga
-25°C - 40°C Cada 3 meses 1-2 horas
40°C - 45°C Cada 2 meses 1-2 horas
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6. Especificaciones

MODELO

PH 9210 PH 9220 PH 9230 PH 9260

CAPACIDAD *

Volt transferencia baja
Rango

1000 VA / 800W 2000 VA/ 1600 W | 3000 VA /2400 W | 6000 VA /4200 W

160VAC/140VAC/120VAC/110VAC+ 5 % o
ase en 7o carga: o - © G © - © © -
(b % 100% - 80 % /80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)

Volt Volt regreso - bajo

175 VAC +5 % 085 VAC £ 5 %

Volt transferencia - alto

300 VAC +5 % 0 150 VAC + 5 %

Volt regreso - alto

290 VAC +5 % 0 145 VAC + 5 %

Rango frecuencia

40Hz ~ 70 Hz

Fase

Monofase + neutro

Factor de Potencia

Volt salida

0.99 @ 220-230 VAC 0 110-120 VAC

208/220/230/240VAC

Regulacién Volt AC (Modo bateria)

+ 3%

Rango frecuencia
(Rango sincronizado)

47 ~53Hz 057 ~ 63 Hz

Rango frecuencia (Modo bateria)

50 Hz + 0.25 Hz 0 60Hz + 0.3 Hz

Sobrecarga

100%~110%: aviso acustico
110% -130%: UPS se apaga en 30 segundos en modo de bateria o cambia a modo
bypass cuando hay red eléctrica normal.
> 130%: UPS se apaga de inmediato en modo de bateria 0 cambia a modo bypass
cuando hay red eléctrica normal.

Valor de corriente de cresta

3:1

Distorsion harmonica

3 % THD (carga lineal)
6 % THD (no lineal)

4 % THD (carga lineal)
7 % THD (carga no lineal)

Tiempo Modo AC a bateria

Cero

trasfer Inverter a Bypass

4 ms (Tipico)

Forma de onda (Modo bateria)

Modo AC

Sinusoidal pura

~ 85% ~ 88% ~ 90%

Modo bateria

~ 83% ~ 85%

Humedad relativa (sin condensa)

Tipo bateria 12V /7 AH 12V/9 AH 12V/9 AH 12V /10 AH
Numero 3 4 6 8
gtzizlgr d Tiempo recarga 8 horas para cargar al 90% de capacidad (Tipico)
Corriente de carga 1.0 A(max.)
Volt de carga 41.0VDC + 1% 52.0 VDC 1% 82.1 VDC 1% 109.4 VDC 1%
Caja Medidas, Pr X An X Al 397 X 145 X 240 (mm) 426 X 190 X 318 (mm)
Torre Peso neto (kg) 11 16 28 35.3

20-90 % RH @ 0- 40°C 20-90 % RH @ 0- 40°C

Nivel de ruido

Smart RS-232 o0 USB

< 45dBA @ 1 metro < 55dBA @ 1 metro

Soporta: Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, 7, Linux, Unix, and MAC

SNMP Opcional

Power management from SNMP manager and web browser

* Reducir la capacidad del SAl al 60% en la explotaciéon de un convertidor de frecuencia y el 80% cuando el voltaje de salida se ha fijado en 208VAC.
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